I 


[1060 US I 


' S3 


nious ~\\ 


i_ii 


Fernl- Antenne 

ferrite: ANTENNA 
Cudre fen Uv 

L 21_ 

(Cm 

>/ C6 



1$K££» r p403 

' A VOLUME BaSS 
22 k 

R414 10M 

R417 


- o 

<N 

04 





R426 7 


560 

R421 


Ik 

R422 


180 

R416 


0,22/1 

C407 


4,7n 

C409 


47 

R424 


3*3M/P504 

Balance 


NF-Platte 


180 

R516 


4,7n 

C509 


2/» |_J 
C416 ** 


47 

IR524 


47k 

R6 


C8 




330p; 

C83 


,330p 

C84 


C24, 


(ED 


iL8 


Q) 


,33p 

C7 


L13 


L83 185 


AM 100 V 
FM 30V 


51 p 
C26 


47n -L 
C11 X 


220k 

R1 


:U5 


270p 

C27 

440p 
■ C28 


Hh 

4,7n 

C33 


10k 

R14 


w 

LJ 

^Hcj! 

11.5M 

Jr 17 

HH 

47n 

C36 


1 

I 

I 

I 

I 

I 

11{- 

I 

220 p 

C383 

I 

L. 


Gr382 


rr rr~x 

8 2 yf----r^ L '3^ V -pX 

C387 r- —i-- 1 


4.7k 


X_ 

^22k 

R317 



6.8k' 
R 428 


T 

50/; 

C604 


HIH3& 


150k 

R511 


15n v 
C505 

47k 

R513 


/15n 

C504 

22 k 

R514 


560 

R521 


Ik 

R522 


10M 

R517 


L384 > L385 


w 

I 

;330p 

C384 

I 

i 


EAF 801 

R6301 


2.7n l—3| 
C129 


11M 
JR 116 


1M/P501 4M/P503 

Lautstarke Bass 
■ VOLUME _3C-1 


pi 04 
04 CC 


560k 

R527 


Ik 

R526 


6.8k 

R528 




XC124 


68k 

R302 

I) 330k 
IJR 303 


.fjlOOp 

lt^C304 




270kf 

R306[ 


2.7M 

R308 



lOn 

C317 


*3 


R311 


160k i-,R307 


\R312 


3M/P502 
Hohen Ta 
TREBLE 
Aigut 


?|47k 

SJR512 

^220p 

“ C503 

f In 
5 C502 

J.S « 


270p C506 C50fl 


22n 

C511 

ECL 86 

Ro 501 


-1(— 

15p 

C512 


Tr SOI 


UW4.A. 


47k 

R508 


I8n 

C307 


WWW. 


* t 


1060 


uT l 


4.7M 

R2 


.014 


C15 


1060 US 


S601 


_ 160 US 1060 US 

C401/C501 22n 4,7n 

C408/C508 lOn 22 n 


Mefibuchse 
TEST SOCKET 
Points, de mesure 


IK 


srr N F 


L22 



S3 

S3* 


Z 0 X 


5 

220/120V £ 
S0-60HZ 6 


ttiJ 5 A 


1060 


Drucktastenaggregat 

PUSH BUTTON ASSEMBLY 
Oloc a touches 


2 n 


5il 



a r 


a r 


Stereo 


Phono 


U/FM/OUC 

*? is* mm* 

K/SW/OC 
3. 3 MHz 

M/6C/PO 
5:0 1630 kHz 

t/GO 

iaO. 350kHz 

Ein-Aus 
ON-OFF 
Marche-Arret 


□= 


SI 45 


l_. _ 


S601 


l-i5 v 


yim: 


AM 265V! 
FM 260V'. 


Widerslonde 

RESISTORS 

Resistance* 


1 2 

12 3 4 

7 8 9 
4 5 6 



f“ us S6 o 7I 


220V Tr6 01 / 

| ri/swMlHge 


•235vd 

l 


275 V 


x r in 


0.0 3w 

1/10W 


7F/iF: AM 460kHz FM 10,7MHz 

GleicHspannungsmessung mil Rohrenvoll meter 
OC VOLTAGE TEST WITH VTVM 
Me sores avec vottrrelre a lamp** 


k 


JlOyU 

C424 


40? 


501 


1'0/i 

'C524 

-m- 


502 j 


5 A 


1 2 


1 2 
5 

1 3 


120/220V ! 
50-60Hz i 
max 70W i! 


S601. S601*.S601 


a I Arbeitskontakl/OPERATING CONTACT/conlacl de travail 
r : Ruhekontakt/RESTING CONTACT/conioci ou repo-i 


S60V 


120 V 

ge/rl 


22n 

C603 


68 \ 180 N-l-.rFJl i 

R608 n R609 i Q |^LLil j 

T m T aD T^ xa. ‘ 

T L a i?J 

50/j SQu 50 Hf- Platte 

C605 C606R61Q 


-CU- i/aw 

-EE}— i/ 2 w 

-od- 2w 


7 O 


:r 


to o tO 
o o o 


B250C135 


LI 12 


1,8n 
C123 


CAPACITORS 
Ip r 1MMF 
In r. 0.001 Mr 
J/; ; IMF 


* o hi 


o o 


o 

_o 3 


o 

16 o 


o Q 


i2h> 


06 



9U 


o 

° 18 


6,3 A 
Si 62) 


1601 


^601/2 fj | l 

Si 601 T0.4A 220V 
Si 602 T0,7A 120V 


<r 

m Si 


R6302 


xj tr 


NF-Ptclte 


HF-Platte 


L__J 

FM Tuner 


Filter-Anschtusse 
(von union) 

IF TRANSFORMER CONNECTIONS 

(from below) 

EVonchcmenl ironsfas MS 
{vue de dessous) 


dK r o be a] 

4 

SABA 

1060 US 
160 US 


Stereo 


r K 











































































Abgleichanleitung 


Alignment Instructions 


Abglelch des AM-Teiies 

a) Automatlsche Schwundregelung durch Anle- 
en einer nlederohmigen Spannungsquelle (z. 
. Taschenlampen-Batterlo) von ca. 4,5 Volt 

an die MeBbuchsen R (—) und Y (+) aua- 
schalten. 

b) NF-Voltmeter an Ausgang anschlieBen. 

c) HOhenregler auf Llnkaanschlag stellen. 

ZF* Abgl • Ich 460 kHz 

a) Druckta8te M drucken. 

b) MeBsender (30 4 /* ampl. mod.) Ober 10 nF an 
das Steuergitter der ECH 81 legen. 

Achtungl Durch Unksdrehen der Kopplungs- 
8Chraubo wlrd die Kopplung der Filter verklel- 
nert (unterkrltisch), durch Rechtsdrehen ver- 
grdQert (Uberkrltlsch). 

Filter IV 

1) Kopplung mlt K 384/5 unterkritlach elnatollen. 

2) Belde Krelse mit L 384 und L 385 auf Maxi¬ 
mum abgleichen. 

3) Erforderlichcnfalla 1) und 2) wlederholen. 

4) Kopplung mlt K 384/5 krltlsch einstellen (max. 
Ausgangssponnung). 


3) Sekundfirkrela mlt L 383 auf Nulldurchlauf am 
Mlkroampere-Meter abgleichen. 

Filter 111 

1) Kopplung mit K 81/2 unterkritlsch elnstellen. 

2) Belde Krelse mit L 81 und L 82 auf Maximum 
abgleichen. 

3) Erforderllchen?all8 1) und 2) wlederholen. 

4) Kopplung mlt K 81/2 krltlsch elnstellen (max. 
Spennung am Voltmeter). 

Filter II 

1) Kopplung mlt K 191/2 unterkritlach elnstellen. 

2) Belde Krelse mlt L 191 und L 192 auf Maxi¬ 
mum abgleichen. 

3) Erforderllchenfalla 1) und 2) wlederholen. 

4) Kopplung mlt K 191/2 kritlach elnstellen (max. 
Spannung am Voltmeter). 

Filter I 

1) Kopplung mlt K 181/2 unterkrltlsch elnstellen. 

2) Belde Krelse mlt L 181 und L 182 auf Maxi¬ 
mum abgleichen. 

3) Erforderllchenfalls 1) und 2) wlederholen. 

4) Kopplung mlt K 181/2 kritisch elnstellen (max. 
Spannung am Voltmeter). 


AM Alignment 

a) Cut out AVC by applying about 4.5 volts 
from a low-realstance battery to test points 
R (—) and Y (+). 

b) Connect output meter to the output. 

c) Turn treble control to left stop. 

460 Kc IF Alignment 

a) Press button M. 

b) Connnect signal generator (30 V* amp!, mod.) 
through a 0.01 ml. capacitor to control grid 
of mixer tube ECH 81. 

Attention! The coupling of the IF transformers 

is decreased (aubcriticai) by turning the screw 

counter-clockwise and Increased (hypercritical) 

by turning it clockwise. 

IF Transformer IV 

1) Adjust coupling aubcriticai with K 384/5. 

2) Adjust both circuits with L 384 and L 385 to 
max. 

3) If necessary repeat 1) and 2). 

4) Adjust coupling critical with K 334/5 (max, 
output). 


Filler III 

1) Kopplung mit K 83/5 unterkritisch einstelten. 

2) Belde Kreise mlt L 83 und L 85 auf Maximum 
abgleichen. 

3) Erforderllchenfalls 1) und 2) wlederholen. 

4) Kopplung mit K 83/5 krltlsch einstellon (max. 
Ausgangsspannung). 

ZF-Sparra 480 kHz 

1) MeBsender Ober kunstllche Antenne (200 pF 
und 400 Ohm in Serle) an Antennen-Buchse 
logon. 

2) Drucktasto L drOcken. 

3) ZF-Sperre mlt L 1 auf Minimum abgleichen. 

Oszlllator- und Vorkreleabglelch 

Kontrollo: Zelgerrechtsanschlag muB mlt der 

Skalenendmarko Oberelnstlmmen; dabel muB der 

Rotor des Drehkoa bOndlg Im Stator stohen. 

MeBsender Ober kOnstllche Antenne an Anten- 

nen-Buchso legon. 

la) Drucktaste K drOcken. Bel 6 MHz L 11 (Osz.) 
und L 4 (Vorkr.) auf Maximum abgleichen 
(US: Bel 4 MHz L 11 (Oaz.) und L 4 (Vorkr.) 
auf Maximum abgleichen]. 

lb) Bel 6.08 MHz Splegelfrequenzsporre (Sple- 
gelfrequenz ca. 7 MHz) mlt L 2 auf Minimum 
abgleichen (US: Bel 8 MHz C 20 (Oaz.) und 
C 5 (Vorkr.) auf Maximum abgleichen]. 

2a) Ferrlt-Antenne elnschelton* und MeBsender 
mlttels eines Ferrltstabe8 oder einer Spule 
lose auf die Ferrlt-Antenne koppeln. 
Drucktaste M drucken. Bel 570 kHz L 13 
(Osz.) und L 6 (Vorkr.) auf Maximum ab- 
gleichen. 

2b) Bel 1520 kHz C 24 (Osz.) und C 8 (Vorkr.) 
auf Maximum abgleichen. 

2c) Erforderllchenfalls 2a) und 2b) wlederholen. 

2d) Ferrlt-Antenne auaschalten* und MeBsender 
Ober kOnstllche Antenne an Antennen-Buchse 
legen. Bel 570 kHz Ferrltantennen-Ersatz- 
spute L 21 auf Maximum abgleichen. 

3) Drucktaste L drOcken. Bel 190 kHz L 15 
(Osz.) und L 8 (Vorkr.) auf Maximum ab- 
gleicnen. 

• Nur be! Feldberg 16 und 1060 US. 


Abglelch des FM-Teiles 

a) Drucktasto UK drOcken und Automatic aus- 
schalten. 

b) ROhrenvoltmeter (10-Volt-Berelch) an die MeO- 
buchaan X und X* anschlieBen. 

c) Mlkroampera-Meter mit Nullpunkt In der Mit- 
te In Serle mlt 100 k an die MeBbuchsen Z 
und Y anschlieBen. 

ZF-Abg la Ich 10,7 MHz 

MeBsender (unmodullert, Ausgangskabel abge- 
achloaaen) Ober 1 nF an das kalte Ende von 
C 106 und Masse legen. C 106 soweit verstlm- 
mon, daB die Rauschspannung am Voltmeter 
verschwindet (Empffinger soil dabel auf 95 MHz 
stohen). 

Filter IV (Ratlofllter) 

1) Mlt K 381/3 Filter entkoppeln. 

2) Primfirkrels mit L 381 auf Maximum abglei¬ 
chen. 


Filter IV (Ratlofllter) 

MeBsender Jetzt frequenzmodulleren (Hub ca. 
20 kHz). Die Spannung an den MeBbuchsen 
X-X’ soil etwa 10 V betragen. 

1) Kopplung mlt K 381/3 vergrOBern, bis die 
NF-Spannunq am Ausgang vom Maximum 
aus 10V* gefallen 1st. 

2) Sekundfirkrela mlt L 383 auf Nulldurchlauf 
am Mlkroampere-Meter nachgleichen. 

3) Primfirkrels mlt L 381 auf Maximum am Volt¬ 
meter nachgleichen. 

MeBsender Jetzt 30 V* amplltudenmodulleren. 

4) P 301 auf NF-Mlnlmum abgtoichen. 

5) Primfirkrels mit L 381 auf Maximum nach- 
glelchen. 

6) Sekundfirkrela mlt L 383 auf Nulldurchlauf 
am Mikroempere-Meter nachgleichen. 

Abglelch des FM-Tuners 

UKW-Meflaender an Dlpolbuchsen legen. 

la) Bel 90 MHz C 111 (Osz.) und C 106 (Ano- 
denkrel9) auf Maximum abgleichen. 

lb) Bei 100 MHz (US: 104 MHz) L 105 (Osz.) und 
L104 (Anodenkreis) auf Maximum abgleichen. 

2) Bel 95 MHz L 102 auf Maximum obgloichen. 

3a) Anodenspannung der HF-Stufe abschalten 
(R 115 abldten). Elngangsspannung auf ca. 
0,5 mV orhdhen. 

3b) Neutralisation mit C 104 auf Minimum ab¬ 
gleichen. 

3c) R 115 wleder anlfiten. 

4) Zum genauen Abglelch 1) und 2) wleder¬ 
holen. 

Stereo-AnzeIge 

P302 auf beste Stereo-Anzelge justleren (Ein- 
gangsspannung 100 fiV). Sleho Decoder-Elnbsu 
auf Selte 3. 


IF Transformer 111 

1) Adjust coupling subcritical with K 83/5. 

2) Adjust both circuits with L 83 and L 85 to 
max. 

3) If nece33ary repeat 1) and 2). 

4) Adjust coupling critical with K 83'5 (max. 
output). 


IF Trap 460 kc 

1) Connect signal generator through dummy 
antenna (200 mmf. and 400 ohms In series) 
to antenna socket. 

2) Press button L. 

3) Adjust IF trap with L 1 to min. 

Alignment of Oscillator and 
Prese lection 

Check: with pointer atop on right, pointer must 
be at corresponding point on the dial. The 
rotor of the variable capacitor must bo flush 
in the stator. 

Connect signal generator through dummy an¬ 
tenna to antenna socket. 

la) Pre**B button K: At 6 Me adjust l 11 (oac.) 
and L 4 (ant.) to max. (US: At 4 Me adjust 
L 11 (osc.) and L 4 (ant.) to max.]. 

lb) At 6.08 Me adjust Image trap (Image freq. 
about 7 Me) with L 2 to min. (US: At 8 Me 
adjust C 20 (osc.) and C 5 (ant.) to max,]. 

2a) Switch on ferrite antenna.* Couple signal 
generator loosely to ferrite antenna by 
meanB of a ferrite rod or a coll. Press but¬ 
ton M. At 570 Kc adjust L 13 (osc.) and L 6 
(ant.) to max. 

2b) At 1520 Kc adjust C 24 (osc.) and C 8 (ant.) 
to max. 

2c) If necessary repeat 2a) and 2b). 
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